
Отчет  
Профилактика юнита bizhub C250/252 
Проблема: белые продольные полосы. Не равномерная шуба девелопера. 
Решение: разборка, чистка юнита, просеивание девелопера. 
Инструмент: Отвертка с магнитным наконечником, пинцет, кисть, 
спринцовка, чулок женский обыкновенный. 

 
 

 
Отклеиваем наклейки с лицевой части юнита. 
Извлекаем кабель указанный стрелкой. Распрямляем его для удобства извлечения. 
Галочками показаны саморезы выкручиваемые в дальнейшем, для снятия фотобарабана. 
Сейчас их не трогаем. 
 

 
 
 



 
 
Откручиваем саморезы показанные стрелками. И снимаем железяки пинцетом. Железяку 
с задней части юнита удобно снимать при разделении половинок (барабанной и 
девелоперной). 
 

 
 

 
 
Задняя часть юнита. Железяка сама отвалится при разделении половинок. 

Все делаем аккуратно. Не повредить ФОТОБАРАБАН!!!! 
 
 
 



 
 Ориентируясь по посадочным местам, раздвигаем половинки. 
 

 
 

 
 

 
 
Не равномерная шуба девелопера.Продольные полосы при печати.  
 



 
 
 
Вытряхиваем девелопер. 
 

 
 
Стрелкой показана, пружина. Снимаем ее. Галочками показаны болты крепящие кожух 
над магнитным валом. Предварительно отклеиваем черную узкую полоску на кожухе и 
магнитном валу. С противоположной стороны. Откручиваем болты и снимаем кожух.  

 
 
Задняя сторона юнита. Галочки – саморезы фиксирующей пластины. Откручиваем их. 
По стрелке- клипса. Снимаем ее вместе с подшипником. 
 



 
 
Снимаем все шестеренки. 

 
Откручиваем саморез по стрелке. Магнитный вал готов к извлечению. Но сперва снимем 
дозирующее лезвие. 
 

 
 
По стрелкам- саморезы фиксирующие дозирующее лезвие. Откручиваем их. 
 



 
Снимаем лезвие. 
 

 
По направлению стрелки достаем магнитный вал. 
 

 
 

 



 
Вычищаем юнит. 
 

 
 

 
Собираем в обратном порядке девелоперную половинку. Не забываем пружинку. 
 

 
 



 
Подготовка для просеивания девелопера. 

 
 
Процесс. 
 

 
 



Результат: Девелоперная шуба ровная. 
 

 
 

 
 
Бадяга. 
 

 
 
Переходим к барабанной половинке. Галочками показаны саморезы. Откручиваем их, 
снимаем панельку. 



 
 
Откручиваем 3самореза, снимаем панельку. 
 

 
Стрелками показаны : 
Справа клипса на оси- снимаем. 
Слева палец утопленный в барабан, на оси- достаем. 
 

 
 

 
 
Плавно но уверенно, достаем ось. Удобно браться за саму ось рядом с барабаном. 
 



 
 

 
 
 

 
 
Вытряхиваем отработку. 
Пылесосим. 
Собираем барабанную половинку в обратном порядке. 
Собираем юнит. 

 


